


利用数字校正，实现高精度
● 利用温度校正、直线校正，实现±3%RD(25～100%FS)

的高精度。

● 尺寸小，产品涵盖10～70L/min。

● 通过快速紧固化，减少配管工时。

■种类

D6F-A7D/-AB71D
MEMS流量传感器

符合RoHS

请参考第40页的「D6系列 共通注意事项」。

接头 适用流体 流量范围 型号

快速接头
（P10）

空气 

0～10L/min D6F-10A7D-000-0

0～20L/min D6F-20A7D-000-0

0～50L/min D6F-50A7D-000-0

快速接头
（P14） 0～70L/min D6F-70AB71D-000-0

种类 型号

电缆 D6F-CABLE3

快速紧固件 D6F-FASTENER-P10

■输出电压特性

D6F-10A7D-000-0

D6F-50A7D-000-0 D6F-70AB71D-000-0

D6F-20A7D-000-0

D6F-10A7D-000-0
流量

L/min （Normal） 0 2 4 6 8 10

输出
（HEX）

1024
（0400）

13024
（32E0）

25024
（61C0）

37024
（90A0）

49024
（BF80）

61024
（EE60）

测量条件：电源电压 DC3.3±0.1V、 环境温度 25±5℃、 环境湿度 35～75％RH
流量值＝（输出值－1024）/60000×10

D6F-20A7D-000-0
流量

L/min （Normal） 0 4 8 12 16 20

输出
（HEX）

1024
（0400）

13024
（32E0）

25024
（61C0）

37024
（90A0）

49024
（BF80）

61024
（EE60）

测量条件：电源电压 DC3.3±0.1V、 环境温度 25±5℃、 环境湿度 35～75％RH
流量值＝（输出值－1024）/60000×20

D6F-50A7D-000-0
流量

L/min （Normal） 0 10 20 30 40 50

输出
（HEX）

1024
（0400）

13024
（32E0）

25024
（61C0）

37024
（90A0）

49024
（BF80）

61024
（EE60）

测量条件：电源电压 DC3.3±0.1V、 环境温度 25±5℃、 环境湿度 35～75％RH
流量值＝（输出值－1024）/60000×50

D6F-70AB71D-000-0
流量

L/min （Normal） 0 20 40 60 70

输出
（HEX）

1024
（0400）

13024
（32E0）

25024
（61C0）

37024
（90A0）

43024
（A810）

测量条件：电源电压 DC3.3±0.1V、 环境温度 25±5℃、 环境湿度 35～75％RH
流量值＝（输出值－1024）/60000×100

●本体

●附件（另售）

■连接

D6F-10A7D-000
D6F-20A7D-000
D6F-50A7D-000
D6F-70AB71D-000

针脚No. 1 : Vcc
 2 : SDA
 3 : SCL
 4 : GND
连接器 GHR-04V-S（日本压接端子制造株式会社生产）

与本产品连接的连接器请使用以下产品。

外壳 GHR-04V-S（日本压接端子制造株式会社生产）

终端 SSHL-002T-P0.2（日本压接端子制造株式会社生产）

电线 AWG#26～30

L/min

EÉ�0

L/min

EÉ�0

L/min

EÉ�0

L/min

EÉ�0
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■额定值/性能

D6F-A7D/-AB71D MEMS流量传感器

型号 D6F-10A7D-000-0 D6F-20A7D-000-0 D6F-50A7D-000-0 D6F-70AB71D-000-0

流量范围＊1 0～10L/min 0～20L/min 0～50L/min 0～70L/min

适用流体＊2 空气

接头形状 快速接头（P10） 快速接头（P14）

端子规格 4端子连接器

电源电压 DC3.0～3.6V

消耗电流 无负载、Vcc＝DC3.3V、GDN＝DC0V、25℃时、10mA以下

分辨率 15bit

精度＊3
±5％RD（10％F.S.≤流量＜25％F.S.）
±3％RD（25％F.S.≤流量≤100％F.S.）

±5％RD（10L/min≤流量＜20L/min）
±3％RD（20L/min≤流量≤70L/min）

响应速度 90ms以下

重复性＊4 0.3%RD 0.3%RD 0.5%RD 1.3%RD

通信方式＊5 I2C

外壳材质 PPS

保护结构 IEC标准  IP40（配管部除外）

最大容许耐压 100kPa

压力损失＊4 0.034kPa 0.083kPa 0.28kPa 0.57kPa

工作温度范围＊6 -10～+60℃

工作湿度范围＊6 35～85％RH

保存温度范围＊6 -30～+80℃

保存湿度范围＊6 35～85％RH

绝缘电阻 传感器外壁和导线端子之间20M以上（DC500V绝缘电阻）

耐电压 传感器外壁和导线端子之间 AC500V  50/60Hz  1分钟 （漏电流 1mA以下）

重量 57.3g 64.4g

＊1. 表示0℃、101.3kPa时的体积流量。
＊2. 不含灰尘、油雾的干燥清洁气体。
＊3. -10≤环境温度≤60℃
＊4. 参考值（代表值）
＊5. 详情请参考应用指南［D6F-□□□□D-000-□］。
＊6. 无结冰、无结露
注．另有以下选购功能。
 详情请咨询本公司销售人员。
 温度测量
 地址设定（最多4个地址）
 故障检测
 阈值设定
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■外形尺寸(单位：mm)

D6F-10A7D-000-0
D6F-20A7D-000-0
D6F-50A7D-000-0

D6F-CABLE3 D6F-FASTENER-P10

D6F-70AB71D-000-0

●本体

●电缆（另售） ●快速紧固件（另售）

 A-A B-B

 P10

P10 JIS B 2401 O

O JIS B 2406 P10

. 

 GHR-04V-S （JST）
 SSHL-002T-P0.2 （JST）
 AWG26 30

 1.Vcc 2.SDA 3.SCL 4.GND

CO. 5

CO. 5
R2

1

2-φ2.6 6.5

 A-A B-B

1. P14

P14 JIS B 2401 O

O JIS B 2406 P14

2. φ2.6 3 P

1.2N•m
5.5mm

. 

 GHR-04V-S（JST）
SSHL-002T-P0.2（JST）

 AWG26 30

1.Vcc 2.SDA 3.SCL 4.GND

2-φ4

2

CO. 5

CO. 5
R2

10

D6F-A7D/-AB71D MEMS流量传感器
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D6F-AB71
MEMS

30L/min 70L/min
30mm 84.6mm 30mm

D6F-30AB71-000

V
1.00
0.12

1.25
0.12

1.91
0.12

2.75
0.12

3.78
0.12

5.00
0.12

L/min Normal
0 6 12 18 24 30

DC12 0.1V 25 5 35 75 RH

D6F-30AB71-000

L/min

V

D6F-30AB71-000
D6F-70AB71-000

D6F-70AB71-000

V

L/min

1.00
0.12

1.43
0.12

2.25
0.12

3.14
0.12

4.06
0.12

5.00
0.12V

L/min Normal 0 14 28 42 56 70

D6F-70AB71-000

RoHS

D6F-30AB71-000

D6F-70AB71-000

0 30L/min
0 70L/min

D6F-CABLE1

No. 1 : Vcc
 2 : Vout
 3 : GND

 53398 molex

 51021 molex
 50079 molex
 AWG#28 26

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

6 03420 1812
0.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

14 07650 4228
0.0

3:GND2:Vout1:Vcc
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MEMS

D6F-CABLE1

1. Vcc

2. Vout

100 15

200 35

3. GND

/

3

-10 +60

35 85 RH

-30 +80
35 85 RH

DC5.7V 10k

DC0V 10k

DC10.8 26.4V

DC1 5V 10k
3 F.S. 25

0.3 F.S.

  Vcc DC12 24V  25   15mA

 20M DC500V
-10 +60 25 3 F.S.

 AC500V  50/60Hz   1 1mA

1

D6F-70AB71-000

0 70L/min

DC26.4V

DC6V

PPS
IEC   IP40

100kPa

3.49kPa

D6F-30AB71-000

0 30L/min

0.88kPa

75g

2

3

3

4

4

4

4

P14

D6F-30AB71-000
D6F-70AB71-000

( mm)

D6F-AB71

20.5

25.8

30.9

2- 2.6 6.5

60.6
64.5

66.6
84.6

（6）

（3.7）

（33.4）

30 32

6

3±0.15

30
30°

26

A

R2
C0.5

C0.5

0.9
22

0.05
0

 A-A

A

B

 P14
    

P14 JIS B 2401
JIS B 2406 P14

1. 0 1
2.
3.
4.
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D6F-P0001A1 D6F-P0010A1/-P0010A2/-P0010AM2

L/min Normal
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

 V 0.50±0.10 0.90±0.10 1.30±0.10 1.70±0.10 2.10±0.10 2.50±0.10

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0.02 0.04 0.06 0.08 0.100

L/min Normal
0 0.25 0.50 0.75 1.00

 V 0.50±0.10 1.60±0.10 2.10±0.10 2.31±0.10 2.50±0.10

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0.25 0.5 0.75 10

0 0.1L/min D6F-P0001A1

0 1L/min

D6F-P0010A1

D6F-P0010A2

D6F-P0010AM2
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0 0.1L/min 0 1L/min

1.0%F.S.

0.05kPa

0.4%F.S.

0.67kPa

MEMSD6F-P

4

4

4

4

IEC   IP40

1. 0 1
2.
3.
4.

P1

D6F-P 

P2
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D6F-P MEMS

( mm)

D6F-P0001A1/-P0010A1

D6F-P0010A2

D6F-P0010AM2

2- 4.9
2- 1.1

7.6 0.2

2.6
23.3

11.7

1.2

7.3

13.5

2.82-R1.4 1.5

10

17.2

8.5

A

A

1.Vcc

2.Vout

3.GND8.5

27.2

1.7

6

14

16.2

D
6F

MADE IN JAPAN

13.2

9.8

2.6
23.3 11.7

2- 4.9

1.2

7.3

13.5

4.76

2.8
2-R1.4

1.5

6

10

17.2

2- 1.1

A

2.54

5.08

 A 

XG8V-0344

2. Vout

1. Vcc

3. GND

27.2

1.7

6
16.2

14 7.6 0.2

13.2
7.2

D
6F

MADE IN JAPAN

5.04

2.54

2- 3  13.5

3- 1.3

3- 0.8

4.76
7.2

0.3 0.1

0.3 0.1

2.7 0.1

14 0.05

6.7 0.1

GND

Vout

Vcc

 

2-C0.3

2-R6

 A  B

3.5

27.2

22.1

 1
18

22

8
2

6.4

6

9.6

2- 4

1

A

B

D
6F

M
A

D
E

 IN
 J

A
PA

N

D6F-CABLE2

14±0.05

6.7±0.1

M3

1. 

2- 7 0.5
0

15 3

(5)
180 10

3 GND

2 Vout

1 Vcc

C0.4 ( ) O JIS B 
2401 P4

2.6 3.0

O

7+0.5
  0

1 Vcc
2 Vout
3 GND

SM03B-SRSS

03SR-3S
AWG#30

SSH-003T-P0.2
SHR-03V-S
AWG#32 #28
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小型、高精度、耐环境性能
卓越的差压传感器
● ±3%RD的高精度。

● 具备直线补偿、温度补偿功能。

● 数字输出(I2C通信)。

● 高流量阻抗减少旁路配置的影响。

■种类

D6F-PH
MEMS差压传感器

符合 RoHS

「共通注意事项」请参考相关页

型号 适用流体 ＊1 测量范围 ＊3

D6F-PH0025AD1

空气 ＊2

0～250Pa(0～1in. H2O)

D6F-PH0505AD3 －50～＋50Pa(±0.2in. H2O)

D6F-PH5050AD3 －500～＋500Pa(±2in. H2O)

＊1. 适用流体以外的气体种类请向本公司营业人员咨询。
＊2. 不含灰尘、油污、油雾等物质的干燥空气
＊3. 标准大气压(1013.25 hPa)时的压力

■输出电压特性

D6F-PH0025AD1

D6F-PH5050AD3

D6F-PH0505AD3

Pa

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000
0

50 100 150 200 2500

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000
0

300 100 100 300 500500

Pa

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000
0

30 10 10 30 5050

Pa

差压(Pa) 0 50 100 150 200 250
输出

(HEX)
1024

(0400)
13024
(32E0)

25024
(61C0)

37024
(90A0)

49024
(BF80)

61024
(EE60)

测量条件：电源电压 DC3.3±0.1V、环境温度 25±5℃、环境湿度 35～75％RH
差压转换公式：Dp＝(Op－1024)/60000×250
Dp：差压

Op：输出

差压(Pa) －50 －30 －10 0 10 30 50
输出

(HEX)
1024

(0400)
13024
(32E0)

25024
(61C0)

31024
(7930)

37024
(90A0)

49024
(BF80)

61024
(EE60)

测量条件：电源电压 DC3.3±0.1V、环境温度 25±5℃、环境湿度 35～75％RH
差压转换公式：Dp＝(Op－1024)/60000×100－50
Dp：差压

Op：输出

注.  气体密度的变化会影响传感器输出。
大气压的变动按下列公式得到补偿。
Dpeff＝Dp×(Pstd/Pamb)
Dpeff ：有效差压
Dp ：输出差压
Pstd ：标准气压(1013.25hPa)
Pamb ：实际环境下的气压(hPa)

差压(Pa) －500 －300 －100 0 100 300 500
输出

(HEX)
1024

(0400)
11024
(2B10)

13024
(32E0)

16024
(3E98)

21024
(5220)

31024
(7930)

61024
(EE60)

测量条件：电源电压 DC3.3±0.1V、环境温度 25±5℃、环境湿度 35～75％RH
差压转换公式：Dp＝(Op－1024)/60000×100－50
Dp：差压

Op：输出
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压力与流量的关系

■额定值/性能

D6F-PH MEMS差压传感器

型号 D6F-PH0025AD1 D6F-PH0505AD3 D6F-PH5050AD3

流量范围 ＊1 0～250Pa ±50Pa ±500Pa

适用流体 ＊2 空气

接头形状 套筒接头、最大外径4.9mm、最小外径4.0mm

电源电压 DC2.3～3.6V

消耗电流 无负载，Vcc＝DC3.3V、GND＝DC0V、25℃时，6mA以下

分辨率 12bit

零点精度 ±0.2Pa

满量程精度 ±3％R.D.

温度特性(满量程) 每10℃为±0.5％R.D.以下

响应速度
Typ. 33ms、Max. 50ms(12bit)
转换时间 Typ. 6ms(12bit)

传感器通过流量 ＊3 63mL/min以下 23mL/min以下 100mL/min以下

通信方式 I2C

外壳材质 PPS

保护结构 IEC IP40（配管部除外）

耐压 10kPa

动作温度范围 ＊5 －20～＋80℃

动作湿度范围 ＊5 35～85％RH

保存温度范围 ＊5 －40～＋80℃

保存湿度范围 ＊5 35～85％RH

绝缘电阻 传感器外壁与导线端子间 20MΩ以上(DC500V绝缘电阻)

耐压 传感器外壁与导线端子间 AC500V  50/60Hz  1分钟 (漏电流 1mA以下)

重量 5.2g

＊1. 标准大气压(1013.25 hPa)时的压力
＊2. 不含灰尘、油污、油雾等物质的干燥空气
＊3. D6F-PH基于热对流原理。测量差压需以空气流通为前提。
 流量与差压之间的典型关系即如下所示的特性。
＊4. 零点精度和满量程精度为独立的误差，并非同时满足。
＊5. 无结冰、无凝露。
注. 作为自定义选购件具有如下功能！
 详情请联系本公司营业担当
 温度测量
 地址设定（最多4个地址）
 故障检测
 阈值设定

60

40

20

0

20

40

0
300 100 100 300 500500

Pa

m
L/m

in
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■连接、外形尺寸 (单位：mm)

■电气连接

■通信

D6F-PH MEMS差压传感器

4- 0.8

3-2

2-ø4

2-R2

2- 2

2- 2.2

2- 2

±0.1

1.2
3.1

2:GND

4:SCL

1:SDA

3:VCC

26 20 10

7.2

12 10.5
6.5

5

4

10

16.5

22

18
7.05

4- 0.483.7

2-ø4.9

2-ø4

3.37

16.5

3-2
5.25

Slave Master

SCL

pull-up resister 2.2 k

pull-up resister 2.2 k

Vcc 3.3 V

Vcc

Vcc

GND

SDA

通信方式 I2C

主站/从站
Slave / Address： HEX ： 0x6C

BIN ： 110_1100(7bit)
通信频率 Fast Mode 400kHz
信号

SCL Serial Clock
SDA Data Signal
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D6F-W
MEMS

5 F.S.

48mm

155mm

No. 1 : Vcc
 2 : Vout
 3 : GND

 S3B-ZR-SM2-TF
 

2 Vout 3 GND

1 Vcc

ZHR-3

D6F-W01A1

V
1.00

0.2
1.35

0.2
2.01

0.2
3.27

0.2
5.00

0.2

m/s
0 0.25 0.50 0.75 1.00

1.00
0.2

1.58
0.2

2.88
0.2

4.11
0.2

5.00
0.2V

m/s 0 1.0 2.0 3.0 4.0

DC12V  25 35 75 RH

DC12V  25

D6F-W01A1 D6F-W04A1

m/s

V V

m/s

D6F-W10A1

D6F-W01A1
D6F-W04A1
D6F-W10A1

V

m/s

D6F-W04A1

1.00
0.24

1.94
0.24

3.23
0.24

4.25
0.24

4.73
0.24

5.00
0.24V

m/s 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

D6F-W10A1

RoHS

D6F-W01A1

D6F-W04A1

D6F-W10A1

0 1m/s
0 4m/s
0 10m/s

D6F-W CABLE

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.250.00 1.000.750.50
0.0

1.00.0 4.03.02.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0              2 4 6 8           10

 2

 1

48

6020.8

10010

18

155

  SZH-002T-P0.5
  AWG#28 #26

  SZH-003T-P0.5
  AWG#32 28
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DC1 5V 10k
6 F.S. 25

5±1

15±3 30±10 50±10

GND
Vout
Vcc

100±10

MEMSD6F-W

IEC   IP40
4

4

4

4

1. 0 1
2.
3.
4.

No.
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D6F-V
MEMS

24mm 14mm 8mm

 1：Vcc
 2：Vout
 3：GND

 SM03B-SRSS-TB

 DC3.3V  25

m/s

V

D6F-V03A1

D6F-V03A1

D6F-V03A1

0.5 0.15 0.7 0.15 1.11 0.15 1.58 0.15 2 0.15V

m/s 0 0.75 1.5 2.25 3

RoHS

D6F-V03A10 3m/s

D6F-CABLE2

 1

 SSH-003T-P0.2
 SHR-03V-S
 AWG#32 28

 03SR-3S
 AWG#30

60
23.6

48

2. Vout. 1. Vcc.

3. GND.

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.750.0 3.02.251.5
0.0

48mm
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D6F-V

-10 +60

35 85 RH

-40 +80
35 85 RH

DC2.7V 10k

DC0V 10k

DC3.15～3.45V

DC0.5 2V 10k
10 F.S. 25

1.5 F.S.

 Vcc DC3.3V  25  15mA

 20M DC500V
-10 +60 25 20 F.S.

 AC500V  50/60Hz   1 1mA

DC12V

DC3V
PBT

IEC   IP40

D6F-V03A1

0 3m/s

5.3g

D6F-CABLE2

D6F-V03A1

( mm)

11

21

15.2

18.2

0.8
13

3-R1.8

24

14

22
3-R0.5

2

3.6±0.1

8

(3.7)

1.6

16

4.4

43.1±0.1

15±3
5

180±10

3 GND

2 Vout

1 Vcc

MEMS

4

4

4

4

1. 0 1
2.
3.
4.
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掌控流量，通过气流传感促进
节能
保持原有品质，实现对空调的
最佳控制。
●使用双轴传感，除风速外也可对风向进行检测。

●最多可连接32台，可实现大范围的可视化。

●采用安装自由度高的小型封装。

■种类

■额定值/特性

D6F-D
MEMS 双轴流量传感器

「共通注意事项」请参考相关页

适用介质 风速类型 型号

空气* ±1.0m/s D6F-D010A32-00

*不含灰尘、油雾的干燥清洁气体。

项目 规格

电源电压 DC4.5～5.5V

保存温度范围 －10～＋55℃(无结冰、无凝露)

使用温度范围 0～＋40℃(无结冰、无凝露)

保存湿度范围 30～85％RH(无结冰、无凝露)

使用湿度范围 30～80％RH(无结冰、无凝露)

项目 规格

风速
风速检测范围 各轴±1.0m/s

精度 各轴±3％F.S.

风向
风向检测范围 0～360°

精度 ±15°(风速0.3m/s时)

注.  流速表示本公司规定风洞(□300mm)内的平均流速，

      并非计量法中规定的流速。

      本公司规定风洞条件如图1所示。

额定值

特性

〈 风洞说明 图1 〉

2500
( mm)

200200 300300300

300
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■连接

■接口

本产品配备2个连接用RJ-45连接器(8极)，各端子在产品内部进行接线。因此，连接多台本产品时，可将其中一者与主站设备侧连接，对其它产品
进行中转用的菊花链连接。

接线连接可使用相当于CAT5e的直型LAN电缆。

项目 规格

接口 RS-485

传输路径连接 基于菊花链连接的多点构成(最多32台)

通信方式 2线式半双工

通信速度 9600bps或38400bps：通过DIP开关*选择

通信控制方式 Modbus-RTU

传送码 二进制码

数据位长 8bit

停止位 1bit

奇偶性 无

通信响应 250msec以内

通信间隔
10msec以上

(接收本产品的响应后至发送下一指令)

从站地址 1～32(0x01～0x20)：通过DIP开关*设定

内置终端电阻 通过DIP开关*选择

* 本产品的通信设定可通过图3所示的主体DIP开关设定进行变更。

出厂时均设定为OFF。

D6F-D MEMS 双轴流量传感器

〈 MEMS 双轴流量传感器构成　图2 〉

端子 名称 功能

1 VCC 正电源电压输入

2 GND 接地

3 NC 未连接

4 TRD(－) 串行数据输入输出

5 TRD(＋) 串行数据输入输出

6 NC 未连接

7 GND 接地

8 VCC 正电源电压输入

RS485

X

Y

1. VCC
2. GND
3. NC
4. TRD( )
5. TRD( )
6. NC
7. GND
8. VCC

RJ-45

1. VCC
2. GND
3. NC
4. TRD( )
5. TRD( )
6. NC
7. GND
8. VCC
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通过多点构成连接3台本产品，并使其在同一总线中动作时的连接示例如图4所示。

此时，各产品的从站地址以及内置终端电阻的设定需通过DIP开关进行变更。

电路编号 功能 ON时 OFF时

8 内置终端电阻 有效 无效

7 通信速度 38400bps 9600bps

6 无 － －

5 从站地址 bit 4 1 0

4 从站地址 bit 3 1 0

3 从站地址 bit 2 1 0

2 从站地址 bit 1 1 0

1 从站地址 bit 0 1 0

注. 由电路编号1～5构成的共5bit的整数值加1即为从站地址。

D6F-D MEMS 双轴流量传感器

〈 DIP开关　图3  〉

〈 3台的连接示例　图4 〉

１

8

OFFON

0x01 0x02 0x03
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■外形尺寸 (单位mm)

D6F-D010A32-00

60

Y

Y

XX

LED

A

7

22

30

3.2

8

7

3.2

3.6

3
1.5

6.3

B

B

3.6

2.5

 B-B

 A

ON( )
OFF

34.7

D6F-D MEMS 双轴流量传感器
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D6F-D MEMS 双轴流量传感器

■请正确使用

本产品为精密设备，掉落或受到过度冲击、受力可能会造成故障或特

性变化，应避免使其掉落、分解罩盖等或对其施加过大的力。此外，

请勿使用掉落过的产品。

●关于流体和传感器安装

· 根据周围环境和安装位置，可能会有尘埃等异物进入传感器并附着

在内部，导致流路部分或全部堵塞。从而可能会导致传感器无法发

挥前述特性，因此应对此有充分的理解，在通过贵公司实际设备进

行事前评估的基础上使用。

· 对于适用介质以外的流体，必须由客户自行负责在确认性能及安全

的基础上使用。但请勿使用氢气、甲烷、乙烷、丙烷等可燃性气

体。此外，请勿使用腐蚀性气体(氯气、硫化气体、氨气等)。
· 本体上标示的箭头方向为各轴的正方向输出。请按与流体流向一致

的方向进行安装。安装错误的状态下无法正确测量。

· 安装后的传感器周围存在障碍物时，将无法正确测量。

· 安装时，请留意需测量的风速方向与传感器安装位置的关系。此

外，安装后必须进行动作确认。

·安装方向建议将罩盖面朝上，进行水平安装。未水平安装时，可能

会出现±3％F.S.以上的偏置误差。

　关于偏置补偿功能，请参阅通信规格书的指令详情。

·流入口有异物进入时会导致故障。

●关于使用环境

不可在以下环境使用。

· 直接受到加热器热辐射的场所

· 会沾染水或盐水的场所、会滴到水滴的场所、会沾到飞沫油污的场所

· 阳光直射的场所

· 存在挥发性、可燃性、腐蚀性气体(氯气、硫化气体、氨气等)以及

其它有毒气体的场所

· 温度变化剧烈或存在粉尘的场所

· 可能会结冰、凝露的场所

· 振动、冲击影响较大的场所

· 电场、磁场影响较大的场所

 注意
●关于噪声对策

· 噪声可能会导致测量有误，因此请事先进行确认。

· 请勿施加超过绝对最大额定值的电气负载。否则会导致电路损坏。

此外，应根据需要设置保护电路以确保不超过绝对最大额定值。

· 设置在存在产生较强高频的设备(高频焊机、高频缝纫机等)和产生

浪涌电流的设备的场所中，可能会导致误动作。

· 应在产生噪声的周边设备(特别是电机、变压器、螺线管、励磁线

圈等具有电感成分的物体)上采取浪涌电流吸收器或噪声过滤器等

噪声对策措施。

· 为防止感应噪声，主体的端子配线应与高电压、大电流的动力线分

离配线。

· 使用开关式稳压器时，可能会因为电源的开关噪声而发生误动作，

应在事先确认的基础上使用。

●关于使用

· 为应采取防静电措施。

· 与连接器连接端子直接焊接时会导致故障。应使用相当于CAT5e的
直型LAN电缆(双绞线)。

· 配线时不可搞错端子的极性，否则会导致故障。

· 请务必由单个电源对传感器进行供电，避免同时使用2个连接器提

供不同的电源。否则可能会导致传感器及高位设备故障。

· 电缆配线后请勿对连接器施加过大的拉伸力。施加12N以上的拉伸

力时会导致故障。

· 请务必在切断传感器的电源后操作DIP开关。否则会导致误动作。

●关于通信

· 电过多点构成使用多个传感器时，请在参阅通信规格书(No. MDPE-
12-0109)后对DIP开关进行恰当设定，以免同一个总线线路中存在

从站地址相同的传感器。

· 根据需要对通信线施加终端电阻时，请仅将位于总线端部的传感器

的内置终端电阻设为有效。

· 同一个总线线路中，请注意避免存在多个将内置终端电阻设为ON的

传感器，以及多个带终端电阻的其它设备。否则会导致通信不良。

· 与同一个总线线路连接的传感器的通信速度请务必与高位设备(主
站设备)的通信速度设定成相同值。

使用注意事项
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发生地震时，有助于防止发生
火灾等次生灾害全球最小的振
动传感器
● 采用与表示地震大小的地震烈度紧密相关的SI值，

可实现更接近地震烈度的高精度地震判定。

● MEMS 采用3轴加速传感器和独家的SI值算法，

实现可进行表面封装的小型模块形状和低功耗。

● 在提高机械组装自由度的同时，延长电池的续航时间。

● 配备与传统钢球式地震计动作类似的阻断输出端子

(INT1)，确保与钢球式地震计兼容。

● 配备I2C接口，可通过外部通讯，变更各种设定，

还可获取传感器中的地震相关信息。

■种类

■额定值/特性

D7S
振动传感器

类型 形状 电源电压 型号

表面封装型 2.1～5.5V D7S-A0001

项目 型号 DTS-A0001

电源电压 2.1～5.5V

使用环境温度 -30～+70℃(无结冰、无凝露)

贮存环境温度 -40～+80℃(无结冰、无凝露)

使用环境湿度 25～95%RH(无结冰、无凝露)

贮存环境湿度 25～95%RH(无结冰、无凝露)

加速度检测范围 -2000～+2000gal

阻断输出(INT1) 地震烈度大于等于5时输出

通讯接口 I2C

外形尺寸 10.9×9.8mm

额定值

符合RoHS

请参考第41页的「请正确使用」。
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D7S 振动传感器

■连接
●端子配置

●框图

编号 信号名称 功能 方向 说明

1 VCC 电源电压 ―

2 INT1 阻断输出 OUT
漏极开路输出。

满足阻断判定条件及倒塌检测条件时为ACTIVE（ON）。

3 INT2 处理过程中输出通知 OUT
漏极开路输出。

地震计算、偏置获取、自我诊断处理过程中为ACTIVE（ON）。

4 SCL I2C时钟 IN 未使用I2C时也请拉上VCC。

5 SDA I2C数据 IN/OUT 未使用I2C时也请拉上VCC。

6 GND 电源接地 ―

7 SETTING 初始设置输入 IN

通过外部输入，跳转至初始设置模式。

默认时：High

跳转至初始设置模式：Low

8 NC 未连接 ― 完全浮动，不可与其他线路连接。

9 VCC 电源电压 ―

10 GND 电源接地 ―

INPUT×2

VCC

OUTPUT×2

GND

I2CD7S
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D7S 振动传感器

●回路图

●动作时序图

■外形尺寸（单位mm）

D7S-A0001

（TOP VIEW） （BOTTOM VIEW）

推荐封装图

（TOP VIEW）

注． 斜线区域请勿配置其他封装部件及配线图。

推荐封装条件

封装温度：加热器245℃以上（260℃以下）

回流时间：64～80秒（220℃）

回流次数：最多2次

1. VCC

2. INT1

3. INT2

4. SCL

5. SDA

10. GND

9. VCC

8. NC

7. SETTING

6. GNDSDA

SCL

VCC

INT1

INT2

SETTING

GND

VCC

ON
4s

SI
2

“ SETTING Lo”
“ I2C MODE ” 5
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■请正确使用

本产品为精密仪器，若发生掉落或对其施加过度的冲击、外力，可能

导致故障或特性发生变化，因此请勿使其掉落或拆解产品，并避免对

其过度用力。掉落的产品不可使用。

●关于使用环境

· 请勿在有挥发性、可燃性、腐蚀性气体（有机溶剂气体、二氧化硫

气体、氯气、硫化气体、氨气等）及其他有毒气体的场所使用，否

则可能发生故障。

· 请勿在有水或盐水的场所、滴到水滴的场所、油沫飞溅的场所使

用。

· 请勿在可能结冰、凝露的环境中使用。此外，若传感器上附着的水

分结冰，可能导致传感器输出发生变动或传感器发生故障。

· 请勿在有日光直射的场所使用，否则可能发生故障。

· 请勿在直接受到加热设备热辐射的场所使用，否则可能发生故障。

· 请勿在温度变化剧烈的场所使用，否则可能发生故障。

· 请勿在受到过度机械压力的环境中使用，否则可能导致动作不良或

发生故障。

· 请勿在受振动、冲击影响较大的场所使用，否则可能发生故障。

· 请勿在受电场、磁场影响较大的场所使用，否则可能发生故障。

●关于噪声对策

· 本产品未配备保护电路，因此即使短瞬间也绝对不可施加超过最大

额定值的电气负载，否则会导致电路损坏。此外，应根据需要设置

保护电路以确保不超过绝对最大额定值。

· 应尽可能设置在远离产生高频的设备（高频焊接器、高频缝纫机

等）和产生浪涌电流的机器的地方。应在产生噪声的周边设备（特

别是电机、变压器、螺线管、励磁线圈等具有电感成分的物体）上

安装浪涌电流吸收器或噪声过滤器。

· 为防止感应噪声，主体的配置应与高电压、大电流的动力线分离配

线。将配管或导管分离设置、使用屏蔽线等方法也有屏蔽噪声的效

果。

· 使用开关式稳压器时，可能会因为电源的开关噪声而发生误动作，

应在事先确认的基础上使用。

 注意
●关于使用

· 还可能发生因静电而受损的情况，因此作业人员和工作台、地板等

带静电物品必须采取接地措施等防止静电。

· 请避免在蒸汽、灰尘等较多的场所中使用。

· 请勿用钳子、镊子夹住本产品，或因封装机的调整不良导致部件损

伤或受到过度冲击。

· 在印刷基板外围或连接器附件配置部件时，请勿在组装机器及插拔

连接器时对产品施加压力。

· 焊接后，请勿在完全冷却前对部件施加外力，会因印刷基板的扭曲

而对产品造成机械压力。

· 使用超声波时，在特定使用条件下，可能对产品产生共振破坏。本

公司无法确定详细的使用条件，因此无法对超声波使用环境作出保

证。必须使用时，请贵司务必事先确认。

· 可能因树脂硬化产生的应力导致特性发生变化，因此在封装本产品

后，请勿进行模具密封。

· 封装本产品后，如需进行防潮涂层，请选择应力较小的产品，并充

分确认本产品的运行。

· 请勿拆解、改造本产品。

· 请勿将本产品用于安全设备或与生命相关的用于。

· 请在充分确认本使用说明书、各项目中记载的注意事项后使用本产

品。

· 此外，若在超出本规格书中记载的条件下使用，请贵司务必事先确

认。

●关于运输及保存

· 请避免将产品保存在含有腐蚀性气体（有机溶剂气体、二氧化硫气

体、硫化氢气体等）的场所中，否则会对产品产生不良影响。

· 产品并非防滴结构，因此请勿将产品保存在易接触水等的场所中。

· 请在合适的温度和湿度下保存。

 ※ 在超出本公司的推荐条件下保存时，请贵司务必对实际保存的环

境进行评估，判断是否合适。

· 请避免在蒸汽、灰尘等较多的场所中保存。

使用注意事项

D7S 振动传感器
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类型 型号

振动传感器

D7E-1

D7E-2

D7E-5

倾倒传感器 D7E-3

D7E
密封型振动传感器/倾倒传感器

能快速检测出振动倾倒，
以防止2次灾害的发生
确保密封性的低成本
振动/倾倒传感器

● 确保保护构造IP67（开关部）的密封性

● 对应火炉、风扇加热器等耐环境性要求

● 还扩展了检测倾倒用传感器

符合RoHS

■种类

■性能

型号 D7E-1 D7E-2 D7E-5 D7E-3

项目 类型 振动传感器 倾倒传感器

动作特性

设置加速度 130～200gal(＊) 100～170gal(＊) 120～195gal(＊) ——

动作角度 —— 50～80°

动作时间

50ms

ON

OFF

——

输出形态

接点结构 1b 

接点容量 DC5V　0.1mA～DC30V　100mA　阻性负载

接触电阻 初期100m以下 

基本规格

电气寿命 5,000次（DC30V,100mA阻性负载时10～20次/分钟）

保护构造 IP67（开关部） 

使用温度范围 -25～+60℃（无结冰、无凝露） 

保存温度范围 -25～+60℃（无结冰、无凝露）
-25～+70℃

（无结冰、无凝露） 

使用湿度范围 45～95％RH

耐电压 AC250V 50/60Hz（1分钟）

＊　 水平加振法时周期为0.3s、0.5s、0.7s时的动作加速度。
安装水准±30′(±0.5°)时的值。
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( mm)

D7E □

■请正确使用

30

2-M3

2.9±0.321

36.4

23.6

31.1

23.6
22

9.5

23.1
5.3

2.3

30

20

2- 187

(t0.5)

4.8

5.95.9

4-R12.85

4-R1

R3.4 3.1 0.15
0.05

3.1 0.15

       
0.05

4

6.4
( )

10±0.2
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D7A

5    
5    

 

*  0.3s 0.5s 0.7s 3

D7A-1

D7A-2

D7A-3-1

D7A-1 D7A-2 D7A-3-1 

90 170gal  *

1a

DC3V  5 A DC3V  1mA

1

10,000 DC3V  1mA  10 20 /

IP40

-30 +70

-40 +70

25 85 RH

AC250V  50/60Hz 1

D
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D7A
 mm

•

23.2

φ20
φ22.5

21.5

3

21.8

0.5

1.7

24.2

2±0.13.3±0.1
16.4±0.2

19.6±0.1

12

. 1.6mm

D7A-1

MAX. 22.5

. 1.6mm

D7A-2

2- 4.3

  VW-HT

  SMF-01T-1.0

6.1 0.10 1.2

M4 MIN. 3.5

0.05

. M4

0.981 1.176N m

D7A-3-1
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62

主
要
安
全
规
格
概
要

IEC

ISO

IEC International Electrotechnical Commission

• 1906

• IEC
IEC

• IEC CISPR International Special Committee on Radio 
Interference EMC Electromagnetic Compatibility

• IEC
CB CB Test Certificate

CB Certification Body Scheme

ISO International Organization for Standardization

• ISO IEC
1947 ISO ISO

UL Underwriters Laboratories Inc.

• 1894 Underwriters’ 
Electrical Bureau

UL
UL

UL
• UL 2 LISTING

LISTING
 

2013 UL LISTING 
UL 10

RECOGNITION
RECOGNITION

• 2013 LISTING
UL

UL 10 UL LISTING

• 1992 10 UL SCC
CO TO

UL
UL

CSA Canadian Standards Association

• 1919
CSA

The Canadian Standards Association
CSA International

• CERTIFICATION
CERTIFIED EQUIPMENT

TÜV
Rheinland

TÜV
SÜDKEMA VDE BG

Electrosuisse

EU

CCC

KOSHA S

UL

CSA UL

LISTING MARK

VDE MARK

RECOGNITION MARK

KC

EC

DEMKO

BSI

REG.-Nr. XXXX

LISTING MARK

RECOGNITION MARK

/

LISTING

RECOGNITION
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主
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概
要

EN Europ ische Norm=European Standard

• EN EN6 IEC EN55
IEC-CISPR
EN5 IEC

• EN Certification Body

VDE Verband Deutscher Electrotechnischer e. V.

TÜV Rheinland
Technischer Überwachungs Verein Rheinland e. V.

TÜV SÜD
Technischer Überwachungs Verein SÜD e. V.

BG Berufsgenossenschaften

KEMA
Keuring van Electrotechnische Materialen Nederland B. V.

DEMKO Danmarks Elektriske Materielkontrol

BSI British Standards Institution

Electrosuisse SEV

EC European Communities

• EU European Union EU EC
EC New Approach Directive

Machinery Directive Low Voltage Directive EMC
EMC Directive

CE
EU Official Journal of the

European Union Harmonized Standard
EN

CCC China Compulsory Certification

• 2001 WTO World Trade Organization

2001 12 3
2002 5 1

2003 8 1

2012 12 11  22 157
GB Guojia Biaozhun

IEC
CCC

KOSHA Korea Occupational Safety and Health Agency S

S 34 2

S

S 1997 11
KOSHA
KOSHA

EMC
RRA - Radio Re-

search Agency KC

20
IACS-International Association of

Classification Societies 12 IACS
90%

Underwriter

2009 6 EU 10 EU RO

2013 EU RO 12

EU RO

. EU RO EU 12
ABS BV CCS DNV GL KR LR NK RINA RS PRS

RINAVE

IACS
• ABS American Bureau of Shipping
• BV Bureau Veritas
• CCS China Classification Society
• CRS Croatian Register of Shipping 
• DNV Det Norske Veritas
• GL Germanischer Lloyd
• IRS Indian Register of Shipping
• KR Korean Register of Shipping
• LR Lloyd s Register
• NK Nippon Kaiji Kyokai
• PRS Polish Register of Shipping
• RINA Registro Italiano Navale
• RS Russian Maritime Register of Shipping

 DNV GL DNV GL 2013 9

• CR China Corporation Register of Shipping

Electrical Appliance and   Material Safety Law of Japan

• 2001 4 1

2013 7 5 116
341

• 2 2002
4 1 IEC

VDE MARK REG.-Nr. XXXX

CE MARKING

CCC

  S

S

KC
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关
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保
护
构
造

IP69K
IP69K DIN 40050 PART9

80 100BAR 80 14 16 /
10 15cm 0 30 60 90 30

. e-CON /

. IP-

IEC International Electrotechnical Commission IEC60529 2001

IP-
International Protection

[ 1 ]

0

1 50mm

2 12.5mm

3 2.5mm

4 1.0mm

5

6

φ50mm

φ12.5mm

2.5mm

1mm
1.

IP67 0 1 70
1 5

2.
E2F 10m

  2 1
  1 20
     

[ 2 ]

0

1 10

2 15 15 10
2.5

3 60 60
10

4 10

5 1m2

1 3

6 1m2

1 3

7 1m 850mm 30

8 7

200mm

200mm
15°

0.07l/min

0.07l/min

φ6.3

2.5 3m
12.5l/min

2.5 3m

φ12.5

100l/min

1
1m

2

.
JEM1030

10～15cm

90°

60°

30°

0°
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环
保
方
面
的
努
力

2015 6

1. RoHS
RoHS The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment RoHS

2006 7 1 RoHS 2002/95/EC PBB PBDE

2013 1 3 RoHS 2011/65/EU 2014 7 22
2017 7 22 2014 7 22 1 10 2019 7 22

11

2. RoHS
RoHS 2007 3 1

1400 1 2

1 1 / 2 3

1 2006/7/1

2 2006/7/1

3 IT 2006/7/1

4 2006/7/1

5 2006/7/1

6 2006/7/1

7 2006/7/1

8 2014/7/22,
2016/7/22

9 2017/7/22,
2014/7/22

10 2006/7/1

11 2019/7/22

/ Pb Hg Cd Cr VI PBB PBDE

SJ/T11363-2006

SJ/T11363-2006

6
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环
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面
的
努
力

3. 
1. RoHS

RoHS6

2006 7 1 RoHS
(2002/95/EU) RoHS

6 2006
6 RoHS

RoHS

1
RoHS 6

2
RoHS 6

1000ppm
1000ppm

1000ppm
 (PBB) 1000ppm

100ppm
 (PBDE) 1000ppm

RoHS

2. RoHS

RoHS

RoHS
RoHS

/

1998 ISO14021
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2015 5

ISO9001 2008

ISO9001
ISO International Organization for Standardization

ISO9001

•
• ISO

•

ISO9001
ISO9001

ISO14001
ISO14001

ISO14001
ISO14001 ISO9001

ISO14001

ISO14001

ISO14001
1995 ISO14001 ISO

2009 ISO

OHSMS

/

OHSAS18001
OHSAS18001 Occupational Health and 
Safety ASSESSMENT SERIES

•

•

6
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索
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索引

型号索引

D6F-A1 ····································································································································································································· 20

D6F-N2/-L2 ······························································································································································································· 22

D6F-A3 ····································································································································································································· 24

D6F-A5 ····································································································································································································· 26

D6F-A6/-N6 ······························································································································································································ 28

D6F-A7/-L7/-N7 ························································································································································································ 30

D6F-A7D/-AB71D ····················································································································································································· 32

D6F-AB71 ································································································································································································· 35

D6F-P ······································································································································································································· 37

D6F-PH ····································································································································································································· 40

D6F-W ······································································································································································································ 43

D6F-V ······································································································································································································· 45

D6F-D ······································································································································································································· 47

D7S ··········································································································································································································· 52
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